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Hogar Oficina Industria

FIJATHOR

LÍNEA DE FIJACIÓN

Descripción 
• Taquete tipo mariposa, con tornillo integrado para fijar y
   sujetar objetos en muros falsos como panel de yeso,   
   mampostería y tabique hueco
• Para uso en interiores
• Adecuado para muros falsos como panel de yeso, 
   mampostería, tabique hueco
• Fácil de instalar

Propiedades del Producto
• Capacidad de carga 20 Kg
• Fijathor TSP:
   - Broca 3/8”
   - Resistencia a la extracción: 7 Kg
   - Temperatura  de operación -50ºC a + 80ºC

• Fijathor TMM:
   - Resistencia a la extracción: 6 Kg
   - Temperatura  de operación -40ºc a +80ºc
   - Presentación con tornillo
   - Requiere solamente de una perforación de 15 mm de 
     profundidad en el muro a instalar
   - Requiere de un orificio de 8 mm de diámetro 
   - Se mantiene fijo aún sin tornillo
   - No se requiere de herramientas

Solución/Mercado

Materiales
• Fijathor TSP:
   - Color blanco y azul
   - Elaborado con polietileno de alta densidad (mariposa y 
     espiral)
   - Tornillo y tuerca de acero galvanizado

• Fijathor TMM:
   - PA Nylon
   - Color natural
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*Acotaciones en mm

Fijathor TSP

Fijathor TMM

37.5

75

22.0

52.0

13.0

Color DimensionesDescripción Código Código de Barras

H 75 mm x
W 4.7 mm 

0.292 kg2208-06025 7501509901957
Blanco y azul

Caja 25 piezas

Presentación

APLICACIÓN

Peso

Fijathor TMM 2209-02000

2209-06025

7501509908987

7501509908970

Blister 4 piezas

Caja 25 piezas

H 52 mm x
W 13 mm 

0.004 kg 
Natural

Fijathor TSP


