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FICHA TECNICA 

 

HERRAMIENTA GB-350 A 

Familia: Fijación directa 

 

 

 

 
 
 
Uso del producto:  
Fijaciones directas en concreto y acero. 

 

ESPECIFICACIONES: 

             IDENTIFICACION EN SISTEMA 

SKU Descripción Familia 
Cajas x 
tarima 

Piezas x 
caja 

542 
 

HERRAMIENTA DE FIJACION 
GB-350 A. 

 

FIJACION 18 5 

  *Al solicitar un producto proporcione el SKU para brindarle un servicio más eficiente 
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DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA 

 

• Utiliza cartuchos en tira Cal. 27  

• Cuenta con un regulador de potencia 

• Largo 35 cm alto 15 cm y peso 2.3kg  

• Carcaza de aluminio con pintura de polvo roja 

• Cuerpo de disparo acero templado de alta resistencia 

• Diámetro del disparador 8mm 

• Utiliza todos los clavos y pernos desde ½’. Hasta 2 ½ ” de largo con guía de 8m 

  

SEGURIDAD: 

La herramienta no percute el cartucho si la guía del fijador no está totalmente contraída. 

Los fijadores no deben de ser colocados, hasta que el concreto alcance su mayor fuerza 

con un fraguado mínimo de 30 días. 
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